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I.
Charakteristika

Dekontaminacni prostor pro zasahujici se zfizuje pro ucely dekontaminace zasahujicich.
Dekontaminace pro zasahujici musi byt zabezpecena zpravidla nejpozdé€ji se vstupem
prvnich hasicti do nebezpecné zony.

V ptipadé zachrany Zivota mize velitel zasahu rozhodnout o uptednostnéni zachrany.

Stanovisté dekontaminace zasahujicich (dale jen ,,SDZ*) lze vyuzit i pro dekontaminaci
osob pii jejich zachrané.

Na SDZ se provadi ¢innosti dle typu zasahu:

a) dekontaminace chemickych latek,

b) dekontaminace biologickych latek (dale jen ,,B-agens®),
¢) dekontaminace radioaktivnich latek.

Snizeni kontaminace na bezpecnou Groven spociva v:

a) organizaci dekontamina¢niho prostoru,

b) spravném odloZeni prostredk,

¢) izolaci kontaminovanych prostfedki v neprodysnych obalech,

d) volbé vhodného dekontaminacniho Cinidla,

e) spravném postupu dekontaminace zasahujicich, oball, pouzitych kontaminovanych
prostiedkil a vlastniho SDZ.

U radiaénich zasahti a zasahti v pfitomnosti bojovych chemickych latek jsou soucasti SDZ
mista pro:

a) tfidéni zasahujicich osob a prostiedkll na kontaminované a nekontaminované,

b) kontrolu kontaminace.

Pro dekontaminaci musi mit zasahujici hasi¢ dostate¢nou zasobu vzduchu v tlakové 1ahvi
dychaciho pfistroje; tato doba mize Cinit:

a) 5 az 10 minut, pokud bude dekontaminaéni smés nanasena obsluhou,

b) 9 az 12 minut, pokud si budou dekontamina¢ni smés nanéset hasi¢i vzajemné.

II.
Ukoly a postup &innosti
V ptipad¢ ztizeni SDZ kazdy zasahujici pfichdzejici z nebezpecné zony musi projit
dekontaminaci, jehoz soucasti mohou byt i mista dle bodu 6).
SDZ muze byt v provedeni:
a) zjednodusené¢ dekontaminace, kterd se provadi béznymi vécnymi prostfedky ve
vybaveni druzstva a cisternové automobilové stiikacky,

b) zékladni dekontaminace, kterd se provadi specidlnimi prostfedky urcenymi
k provadéni dekontaminace.
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10) SDZ v provedeni zjednodusené dekontaminace se sklada z:
a) pevné folie o rozmérech 4x4 m, hadice B a rozdé&lovace pro vytvoifeni zachytné vany
(je-1i nutno zachycovat odpadni vodu po dekontaminaci),
b) prosttedku pro nandseni dekontaminacniho cinidla (postfikovaé, kbelik, smetdk,
kartac apod.),
c) rozttisténého vodniho proudu pro oplachovani,
d) neprodysnych oballi na kontaminovany odpad a na pouzité vécné prostiedky.

11) SDZ se déli na mista pro:
a) provedeni vlastni dekontaminace,
b) odkladani kontaminovanych vécnych prostredk,
¢) odkladani osobnich ochrannych prostredkil,
d) opétovné vystrojeni.

12) SDZ v provedeni zakladni dekontaminace se sklada z:
a) mista pro odklddani kontaminovanych vécnych prosttedk,
b) vany, kde se provadi nanaseni dekontamina¢niho ¢inidla,
c) dekontaminacni sprchy, kde se provadi oplach vodou,
d) ptipadného mista pro kontrolu kontaminace (bod 6),
e) mista pro svlékani a odkladani osobnich ochrannych prostiedk,
f) mista pro jimani odpadni vody,
g) mista pro opétovné vystrojeni.

13)Na SDZ se pouzivaji dalsi prostfedky podle potieby, zejména nadoba na dekontaminaci
obuvi, plastové sudy a pytle pro ulozeni kontaminovanych vécnych prostiedki a
dekontaminovanych osobnich ochrannych prostiedkli, postfikova¢ nebo karta¢ pro
nandseni dekontaminacni Cinidla, nddoba na dekontaminacéni €inidlo, plastové podlazky
do van, sbérné nadrze na odpadni vodu po dekontaminaci, Cerpadlo pro pieCerpavani
odpadni vody do sbérnych nadrzi, sorpcni rohoze, lavice a dalsi.

14) Pro minimalizaci nésledkti kontaminace je nutné v pfipadé potiisnéni B-agens, BCHL,
vysoce toxickymi latkami nebo radioaktivnimi latkami provést co nejdiive dekontaminaci
na SDZ nebo individudlni okamzitou dekontaminaci. Individualni okamzita
dekontaminace spocivd v ocist¢ kontaminovanych ¢asti povrchu téla nebo ochrannych
prostfedkii bezprostfedné po evidentni kontaminaci. Provadi se neprodlené¢ pomoci
pfedepsanych ¢i improvizovanych prostiedkii — setfit kontaminant savym materidlem
napusténym dekontamina¢nim ¢inidlem a na misto nasledné¢ znovu nanést dekontaminacni
¢inidlo. Individualni dekontaminace nenahrazuje dekontaminaci v SDZ.

Cinnost na stanovisti dekontaminace zasahujicich

15) Obsluha SDZ zajist'uje:
a) nanaseni dekontaminacni Ccinidla; nanaSeni mohou provadét zasahujici hasici
navzajem,
b) uloZeni ochrannych prostfedk do neprodys$nych obali,

c¢) asistenci pti odkladani osobnich ochrannych prostredkii,
d) likvidaci SDZ.

16) Misto pro odkladani vécnych prostredki:
a) zde se odkladaji vécné prostiedky, které byly pouzivany v nebezpecné zoné. Tyto
prostfedky mohou v pritbéhu zasahu vyuzivat dalsi skupiny, které provadé¢ji ¢innost
v nebezpecné (bezpecnostni) zoné,
b) po ukonceni zédsahu jsou vécné prostiedky likvidaéni skupinou dle charakteru
nebezpecné latky bud’ dekontaminovany na misté, nebo ulozeny do neprodySnych
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obalil a po dekontaminaci oballi nésledné poslany k likvidaci (napt. do spalovny) nebo
k dekontaminaci obsahu obalu na specializovaném pracovisti.

17) Misto pro nanaseni dekontaminac¢niho Cinidla:

a) nejprve se odstrani hrubé necistoty smetdckem namacenym v dekontaminacnim
¢inidle, napt. se vycisti podrazky bot,

b) zasahujici si diikladné omyje ruce v rukavicich postiikem dekontaminacnim ¢inidlem
a pak vstoupi do nadoby s dekontamina¢nim ¢inidlem, kde si fd&dn¢ oplachne podrazky
a obuv, nasledné vstoupi do vany, kde se nanasi dekontaminacni ¢inidlo,

c¢) postiikovacem nebo smetackem se nanese dekontaminacni ¢inidlo na cely povrch
ochranného odévu. ZvysSenou pozornost pii nanaseni vénovat:
1) mistim zjevné kontaminovanym,
i1) rukavicim a podrazkdm bot,
iii) zorniku ochranného odévu a prostoru pretlakovych ventild odévu,
1v) mistim vSech §vii a zahybil na odévu a materidlovym spojim a ziplim,
v) mistim pod pazemi a v rozkroku,
vi) zaddové Casti pod dychacim ptistrojem, je-1i umistén vné odévu,
vii) prostoru prehrnuti v lytkové ¢asti u protichemickych ochrannych odévi, u kterych

obuv s odévem netvofi celek.

18) Proces nanaseni dekontaminacniho ¢inidla se provadi systematicky, zpravidla postupné
odshora dolt a zleva doprava. Po ndnosu je nutné dodrzet pfedepsanou dobu plisobeni
(expozi¢ni dobu), ktera je pro ptisobeni dekontamina¢niho ¢inidla stanovena vyrobcem.

19) Oplach vodou se provadi v dekontaminac¢ni spr§e nejméné 30 sekund, sprchovany se pod
sprchou otaci tak, aby proud vody omyl cely odév (v€etné podpazdi, rozkroku a podrazek
bot).

20) Misto pro meéfeni kontroly kontaminace se zfizuje pouze v piipadé¢ dekontaminace
bojovych chemickych latek a radioaktivnich latek, a to na vystupu ze sprchy. Pti kontrole

se obsluha zaméfi zejména na mista, kterd byla evidentn¢ kontaminovana nebo z kterych

vvvvv

21) Misto pro odkladani osobnich ochrannych prostiedki:
a) je vybaveno zpravidla lavici pro usnadnéni svlékani ochranného odévu,
b) na zem se poklada sorpcni rohoz nebo folie,
c) osobni ochranné prostiedky se ukladaji do neprodySnych obald, vnitini rukavice se
odkladaji jako posledni,
d) pokud neni dychaci pfistroj kontaminovan (byl chranén plynotésnym protichemickym
ochrannym odévem pretlakovym), odklada se na ¢istou podlozku.

22) Pti svlékani osobnich ochrannych prostfedki je bezpodmineéné nutna asistence obsluhy
SDZ. Prosttedky se odkladaji do ptipravenych nadob. Osobni ochranné prostifedky se
svlékaji v souladu s navodem k pouziti pro dany typ odévu pii dodrZeni téchto zasad:

a) protichemické ochranné odévy typu la) s izolacnim dychacim piistrojem:

1) obsluha rozepne zip odévu a smérem dozadu pietdhne hlavovou ¢ast odévu se
zornikem,

i1) obsluha stdhne cely odév licovou stranou smérem dold,

ii1) hasic si sedne na lavici a niceho se nedotyka,

iv) obsluha vyzuje holinky a hasic si sunda spodni rukavice,

v) hasic¢ vstoupi do Cistého prostoru, kde si sejme izola¢ni dychaci pfistroj,

vi) odév vcetn€é wvnitinich rukavic ukladd obsluha do neprodysného pytle pro
provedeni piipadné nasledné oboustranné dekontaminace,
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b) jednorazové protichemické ochranné odévy s filtra¢nim dychacim pfistrojem se tfemi

vrstvami rukavic:

1)  obsluha oSetii vrchni rukavice dekontamina¢nim ¢inidlem a hasic¢ je odlozi,

i1) hasi€ uvolni ochranny lem zipu nebo rozepne vrchni zip na odévu a sunda lepici
pasky na masce,

ii1) obsluha oSetfi prostfedni rukavice dekontamina¢nim cinidlem a hasi¢ si odlepi
druhou vrstvu rukavic od odévu,

iv) hasi¢ si rozepne vnitini zip odévu a stahne si kapuci z hlavy smérem dozadu
uchopem na temeni,

v) obsluha uchopi odév za vnitini ¢ast a stdhne cely odév licovou stranou smérem
dolu,

vi) hasi¢ si s pomoci obsluhy vyzuje holinky a stoupne si na rubovou (vnitini) ¢ast
odévu,

vii) hasic si sejme prostfedni rukavice a odlozi je,

viii) obsluha oSetii spodni rukavice dekontamina¢nim ¢inidlem,

ix) hasi€ si se zadrZzenym dechem a zavienyma o¢ima sund4 masku s filtrem uchopem
za upinaci pasky a stazenim smérem doptedu a odlozi ji,

x) hasi¢ si sejme spodni vrstvu rukavic, odlozi je, dezinfikuje si ruce a vstoupi do
¢istého prostoru.

23) Misto pro opctovné vystrojeni slouzi k obleceni dekontaminovanych zasahujicich. Pokud
misto vstupu do nebezpeéné zény neni ve stejném misté jako misto vystupu, musi byt
zajisténa preprava vystrojnich soucastek na misto opétovného vystrojeni.

24) Po ukonceni dekontaminace zasahujicich je nutné provést likvidaci SDZ, kterou provadi
zpravidla obsluha SDZ:

a)

b)

d)

provede dekontaminaci prostiedkl slouzici pro dekontaminaci, které se dekontaminuji
nejdiive z vn&jsi a pak z vnitini strany,
dekontaminaci vécnych prostiedkt provede v dekontaminac¢ni sprse v tomto potadi:
1. prostiedky z mista pro odklddani kontaminovanych prostfedki a ndnosové vany
(sudy, podlazky, nasaklé rohoze v neprodysnych obalech),
ii. odpadni voda z ndnosové vany — odc€erpa se do sbérnych nadrzi,
111. nanosova vana,
iv. prostiedky ze sprchy (podlazky) a umisténé za sprchou (nasaklé rohoze v
neprodysnych obalech),
nasledné dekontaminuje
i. dekontaminacni sprchu s vanou z vnéjsi a vnitini strany,
il.  bezprostfedni okoli SDZ postfikem bez oplachu vodou — postupuje se smérem k
SDZ,
iii.  obsluha navzéjem,
nakonec obsluha
1. odcerpé vodu ze sprchy do sbérné nadrze,
ii.  po uschnuti celé zafizeni slozi,
iii. dekontaminuje odpadni vodu po dekontaminaci,
pro dekontaminaci odpadni vody se pouzije koncentrované¢ dekontaminac¢ni ¢inidlo
v takovém mnoZstvi, aby jeho koncentrace v odpadni vodé¢ byla alesponi stejna jako
koncentrace dekontamina¢niho ¢inidla v dekontaminacni smési pouzité pro
dekontaminaci ochrannych prostfedkii. Nakonec se odpadni voda promichd, popf.
neutralizuje. Expozi¢ni doba je 30 min.
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111.
Ocekavané zvlastnosti

25) Pti dekontaminaci je nutné pocitat zejména s nasledujicimi komplikacemi:

a) nedostatek sil a prostiedkil a nutnost pouzit zjednodusenou dekontaminaci,

b) velka spotfeba dychacich pfistroji a protichemickych ochrannych odévii, omezeni
doby pobytu v nebezpecné (popi. bezpecnostni) zong,

c) nebezpeci kontaminace piti odkladani ochrannych prostifedk,

d) pfi nedostatecné velikosti nebezpetné zoény hrozi kontaminace dekontaminacniho
pracoviste,

e) rozstiik pfi nanaSeni dekontaminacniho ¢inidla nebo pfi oplachu vodou, ktery muze
zpisobit sekundarni kontaminaci — hlidat zvySeny tlak zptsobujici aerosol,

f) nebezpeci ucpani trysek pro nanaSeni dekontaminacni ¢inidla,

g) nepfiznivy dopad na dekontaminované prostfedky a zivotni prostfedi v disledku
oxidac¢nich a chlora¢nich vlastnosti nékterych dekontaminac¢nich ¢inidel,

h) omezeni doby potfebné pro cinnost na dekontamina¢nim pracovisti v disledku
zbytkové zasoby vzduchu v izola¢nim dychacim pfistroji hasice,

1) namrzani vody na ochrannych odévech a vécnych prostiedcich za mrazu, zamrznuti
vody v dekontamina¢nim zafizeni.
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